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DR. ANNETTE URBANIETZ

FUr viele Erdbeerbetriebe ist die mechanische Ranken- und Unkraut-
bekampfung mittlerweile alternativios geworden, denn neue Herbizid-

zulassungen sind nicht in Sicht.

In Westfalen-Lippe haben Berater der
Landwirtschaftskammer NRW Mitte Sep-
tember 2022 eine Praxisvorfiihrung orga-
nisiert, um interessante technische Neu-
entwicklungen ebenso wie Optimierun-
gen von bewdhrter Technik in diesem Be-
reich vorzufiihren. Karl Schulze Welberg
von der Landwirtschaftskammer NRW
und Benedikt Bocker, auf dessen Forst-
mannshof in Liidinghausen die Vorfiih-
rung stattfand, konnten zahlreiche interes-
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sierte Anbauer begriilen. Auf dem Betrieb
werden nicht nur Erdbeeren und Himbee-
ren produziert, angeschlossen ist auch ein
Hofladen, eine eigene Brennerei sowie
eine Biogasanlage, die Strom und Warme
produziert und u. a. das ortliche Kranken-
haus mit Fernwdrme versorgt.

Auf der Demonstrationsflache des Forst-
mannshofs konnten die Besucher sowohl
Technik im Dammanbau als auch im
Flachanbau in Aktion erleben. Fachleute

Maschinelle Auslauter-

Unkrautbekampfung
M Erdbeeranibau

der Maschinenanbieter und auch zahlrei-
che Berater der Landwirtschaftskammer
NRW standen als Ansprechpartner bereit.
Konnen Kamerasteuerung und Robotic bei
weiter steigenden Kosten eine Hilfe sein?
Und: Gibt es in Zukunft weitere Einschrdn-
kungen fiir Herbizidanwendungen, die eine
weitere Mechanisierung erforderlich ma-
chen? Das waren nur zwei der Fragen, die
auf der dulerst informativen Veranstaltung
diskutiert wurden. [

5o Dr. Annette Urbanietz,
Klein-Altendorf,
E-Mail: urbanietz@obstbau.org




Profi Star Vorsatzgrubber von Metasa

Aus der Serie Profi Star prasentierte Jérg Amft von der Fa.
Metasa ein dreireihiges Gerat zum gleichzeitigen Ranken-
schneiden und Unkrautbekampfen im Flachanbau. Un-
terstltzt durch einen Wellscheibenrahmen im Frontan-
bau, der Ranken zerkleinern soll, ist das Gerat im Heckan-
bau auf einem kameragesteuerten Verschieberahmen
aufgesetzt, der aus zwei Reihen das Mittelmal
nimmt und um 25 cm nach links und rechts
korrigieren kann. Ein Scheibensech schneidet
zunachst die Ranken 15 cm rechts und links
vom Rhizom, gefolgt von einem Tiefendorn,
der den Boden zwischen den Reihen aufreif3t.
Die hier vorgeflhrte Fingerhacke wird nur bei
Neuanpflanzungen eingesetzt, um Unkraut
unmittelbar am Rhizom zu entfernen. Den Ab-
schluss der Konstruktion bildet eine Krimler-
walze.

Bodenfrase Inversa IG von Alpego

Thomas Schulze Scholle prasentierte auf der Praxisvor-
fUhrung eine Frase von Alpego, die von Schroder Land-
technik vertrieben wird. Die umgekehrte Umdrehung der
Rotoren, kombiniert mit den Stabwalzen
und integrierten Schutzblechen, hinter-
lasst einen lockeren, verkrimelten Boden
auf der Oberflache und eine saubere Rei-
he. Das Gerat hat sich in Betrieben der
Region bereits bestens bewahrt, um nach
der Ernte das Stroh in den Reihen einzu-
arbeiten und gleichzeitig Ranken und Un-
kraut zu zerkleinern.

Fingerhacke von K.U.L.T Kress

Ein zweireihiges Sternhacksystem stellte die
Fa. KU.LT Kress Landtechnik GmbH vor. Ur-
sprunglich gedacht, um im Nachgang einer
Frase mit hoher Geschwindigkeit durch den
Bestand zu fahren, kann das Gerat aber auch
im Flachanbau in einjahrigen Bestanden zum
Einsatz kommen. Die Kunststofffinger der
K.U.L.T. Fingerhacke greifen von der Seite um
die Pflanze herum und entfernen so die Un-
krauter. Auf diese Weise soll der Bereich, den
herkdbmmliche Hackmaschinen nicht erreichen kdénnen,
bearbeitet werden. Beim vorgestellten zweireihigen Mo-
dell werden zunachst die Ranken geschnitten. Anschlie-
Bend wirft die erste Reihe Fingerhacken die Erde in die
Reihe, die zweite Reihe sorgt fur einen flachen Bestand,
indem der Auswurf wieder zurlckbefordert wird. Der Her-
steller bewirbt die Fingerhacken als besonders boden-
schonend, weil flach und nur sternenférmig in den Boden
eingestochen wird. Das Gerat ist fUr schnelles Arbeiten
ausgelegt, versprochen wird eine Leistung zwei Hektar
pro Stunde.
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Hackmaschine Cutora von 4DISC

Fur den Dammanbau prasentierte die Fa. 4DISC die Hackmaschine Cutora als zwei- und
vierreihiges Modell. Das Doppelscheiben-System soll besonders bei starker Verunkrautung
seine Starken zeigen: Der Holscheibensatz vorne schneidet parallel zu den Dammflanken
die Ranken und das Kraut ab. Und das nachfolgende auf Criff stehende Scheibenpaar fangt
den Boden auf und mischt ihn intensiv mit dem Mulchmaterial. Die folgende héhenverstell-
bare StUtzwalze steuert nicht nur die Arbeitstiefe der Holscheiben, sondern ebnet auch den
Boden ein. Der finale Striegel soll dann den Boden weiter einebnen und die organischen
Materialien noch besser verteilen. Als technische Neuerung zeigte 4DISC bei dem 4-reihi-
gen Modell integrierte Bursten, die die Dammflanken exakt bearbeiten konnten.

Erdbeertopper von 4DISC

Wer nach der Ernte ohne eine Beschadigung des Fo-
liendamms die Bestande herunterschneiden bzw. im
Frahjahr putzen mochte, muss das nicht mehr handisch
erledigen. Mit dem Erdbeertopper kann die Arbeit in null-
kommanichts von nur einer Arbeitskraft erledigt werden,
wie Hermann Dreesbeimdieke von der Fa. 4DISC bei der
Vorfuhrung erlauterte. Das Gerat schlagt mit einer rotie-
renden Welle mit beschichteten Messern das alte Laub ab
und zieht dabei auch nicht verwurzelte Ranken hoch. Die
HohenfUhrung erfolgt dabei mittels hydraulisch verstell-
barer Tastrader.

Rankenschneider Ranex von 4DISC

Der Rankenschneider Ranex von der Fa. 4DISC ist spe-
ziell konzipiert worden, um im Herbst die Erdbeerpflan-
zen im Foliendamm zu entranken. Die frei pendelnden
Kasten mit den Schneidmessern werden einzeln, mithil-
fe von Tastradern an den Dammen entlanggefthrt und
schneiden folienschonend nur die Ranken ab, die Blatter
der Pflanzen selber werden durch ver- = i
stellbare Abschirmbleche geschutzt. e o 2
.Wichtig ist es, die Kasten erst am Gl et
Damm herunterzulassen, damit die 2

Tastrader entsprechend greifen, ver-
deutlichte Hermann Dreesbeimdieke
bei der Demonstration.
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Erdbeerfuchs von Bockenhoff Folien GmbH

Der Erdbeerfuchs der Fa. Bockenhoff mulcht und ent-
rankt Erdbeerpflanzen auf Foliendammen und ist sowohl
fUr Einzel- als auch fUr Doppelreihen einsetzbar. Das zapf-
wellen-betriebene Gerat wird im Heckanbau montiert.
Mithilfe von Tastradern werden die Schlegel automatisch
und prazise an den Dammen entlangefuhrt. Dabei sind
Beschadigungen an der Folie durch die universelle Ho-
heneinstellung ausgeschlossen.

Rankenschneider von Heuling

Der Rankenschneider der Fa. Heuling schneidet folien-
schonend die Ranken von Erdbeerdammen, bevor diese
anwurzeln. Das Gerat ist laut Hersteller auf nahezu allen
Dammformen einsetzbar — unabhangig davon, wie viele
Pflanzenreihen auf einem Damm sind. Es ist auch und
insbesondere flr junge Bestande geeignet, wenn dort
frih Ranken wachsen. Jedes Schneidelement wird mithil-
fe von Radern individuell amm Damm gefthrt. So werden
kleine Schlenker des Schleppers oder auch Ungenauig-
keiten im Dammverlauf ausgeglichen. Gummifinger tas-
ten dabei die Dammoberflache ab, heben zusammen mit
der BUrste die Ranken an und fUhren sie zum Messer.

Dammkantentrimmer von Heuling

Auf der PraxisvorfUhrung prasentierte die Fa. Heuling
auch ihren Dammkantentrimmer — und zwar im Frontan-
bau. Die Spezialmaschine entfernt folienschonend und
prazise den Aufwuchs zwischen den Erdbeerdammen.
Dabei arbeitet das Gerat exakt bis direkt an die Damm-
kante — denn die kritische Stelle sind die letzten 5 cm am
Damm.

Roboterplattform fir die Erdbeerernte

Die Fa. Ant Robotics hat eine kollaborative Roboterplatt-
form entwickelt, die sie auf der PraxisvorfUhrung den
Erdbeeranbauern vorstellte. Die Plattform folgt den PflU-
ckern autonom in der Reihe und halt dabei auf 3 m Schritt
— wenn also ein Erntehelfer auf das Gerat zukommt, halt
es an und fahrt erst wieder los, wenn der Abstand wie-
derhergestellt wurde. Die fur vier Personen ausgelegte
Plattform bevorratet leere Kisten und transportiert die
vollgepflickten. Am Ende der Reihe halt sie automatisch,
sodass die Kisten auf den Transporter umgeladen werden | S Sl
kénnen, bevor sie mittels Joystick in die nachste Reihe ge- R : P
fUhrt wird. Das komplett energieautarke Gerat generiert '
seine Antriebsenergie Uber Solarpanel und lauft somit die ganze Saison durch. In Zukunft soll es laut Firmensprecher
auch eine Plattform fur acht Personen sowie eine kleinere fur Stellagenkulturen geben.
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